
協和FRPターボファン RFTシリーズ



協和FRPターボファンRFTシリーズは、
高効率の新次元を求めて進化し続けます。
協和化工では、環境保全をテーマに半世紀以上に亘り高度な技術と実績を蓄積してきました。
その環境保全コンセプトに基づき研究・開発を重ねて、省エネルギーに貢献する高効率FRPターボファンを誕生させました。
それが従来のFRPターボファンの常識を覆す、かつてない高効率を達成するRFTシリーズです。
動力ロスも振動も極小に低減しながら、エネルギー消費を抑えることが可能で、大幅なCO2削減にも寄与するものと確信します。
ベルト駆動式のRB型・モーター軸直結のOA型。RFTシリーズは、常に高効率の新次元を開拓しながら進化を続けます。

究極の高効率とメンテナンス性と抜群の省エネ性能を
徹底追求して誕生。
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断面図

大型マンホール
RB型・OA型とともに＃4以上のファンに
は、インペラーの洗浄を格段に容易に
する大型マンホールを確保しています。
保守点検やメンテナンスを安全・確実に
行うことができます。

オイルバス式ベアリング
#1½・＃2・＃２½・#3・＃10・＃12の6機種には高速
回転対応のオイル潤滑式ベアリングを標準装
備。長時間のメンテナンスフリーとを安全を確保
しています。

No 品名 材質 数量 備考
1 フレーム SS400 1 ［ -75×40×5

2 ドレン抜き HT-PVC 1 JIS10K 25A相当
3 吸込口 FRP 1
4 インペラー FRP 1
5 ケーシング FRP 1
6 グランド PTFE 1
7 軸受ユニット 1式 一体型オイルバス方式
8 主軸 S45C 1
9 ベルトガード FRP 1
10 Vプーリー FC200 2

11 Vベルト 1式

※ドレン抜きはRL・LRには付きません

No 品名 材質 数量 備考
1 フレーム SS400 1 ［ -125×65×6

2 ドレン抜き FRP 1 40AJIS10kg/cm2相当
3 吸込口 FRP 1
4 インペラー FRP 1
5 ケーシング FRP 1
6 グランド PTFE 1
7 軸受ユニット 2 ピロー型
8 主軸 S45C 1
9 ベルトガード SS400 1
10 Vプーリー FC200 2

11 Vベルト 1式

※ドレン抜きはRL・LRには付きません
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寸法図寸法図

本体 吸込口 吐出口

A B C1 C2 C3 D E F G S1 S2 S3 L M1 M2 M3 N1 N2 N3 K

#1 1/2 RFT-RB 180 250 400 400 400 170 245 265 510 230 290 320 8-φ10 150 210 240 210 270 300 12-φ10

#2 RFT-RB 250 300 480 480 520 235 300 340 560 320 374 410 12-φ10 220 272 310 270 324 360 16-φ10

#2 1/2 RFTE-RB 270 300 480 480 520 235 300 340 560 360 420 450 16-φ10 220 272 310 270 324 360 16-φ10

ベース 本体

W W1 W2 W3 X X1 X2 X3 X4 重量 kg

#1 1/2 RFT  -RB 430 15 79 4-φ14 800 100 600 - 180 80

#2 RFT  -RB 515 15 44 6-φ14 930 100 365 365 185 120

#2 1/2 RFTE-RB 515 15 44 6-φ14 930 100 365 365 185 120
※本体重量には、モーター重量は含まれません。

機種 12機種（#1½・#2・#2½・#3・#4・#5・#6・#7・#8・#9・#10・#12）
性能 風量　8m3/min 〜 2500m3/min

静圧　500Pa 〜 4100Pa
電動機 全閉外扇型　0.75Kw 〜 132Kw
吸込気体許容温度 −10℃〜70℃
材質 羽根車／ FRP（ガラス繊維強化ビニールエステル系樹脂）

ケーシング／ FRP（ガラス繊維強化ビニールエステル系樹脂）
主軸／ S45C
フレーム／ SS400
ベルトガード／ FRP（#1½ 〜 #5）SS400（#6 〜 #12）

軸受ユニット #1½ 〜 #3、#10、#12 ／オイルバス式
#4 〜 #9 ／ピローブロック式

軸封装置 テフロンシート板

点検口 大型角形点検口（#4 〜 #12）
カラーリング ケーシング・吸込口／

　日本塗料工業会色標番号：U39-60D
　マンセル記号：10GY 6/2
フレーム・ベルトガード
　日本塗料工業会色標番号：U39-60D
　マンセル記号：10GY 6/2
　塗料：フタル酸系樹脂塗料　

標準附属品 Vブーリー・Vベルト・ベルトガード
軸受ユニットガード（#4 〜 #9）・基礎ボルト

特別附属品 相フランジ・防振ダクト・防振ベッド
スプリング防振ベッド・バイパスグラント・ラビリンスグラント
ボリュームダンパー・サイレンサー・防音ボックス　他

本体 吸込口 吐出口
A B C1 C2 C3 D E F G S1 S2 S3 L M1 M2 M3 N1 N2 N3 K

#3 RFTE-RB 250 420 650 600 700 275 410 480 735 465 520 550 20-φ12 260 320 350 538 600 630 24-φ12
#4 RFTE-RB 365 475 800 700 900 355 505 595 980 570 640 680 24-φ15 330 400 440 660 730 770 28-φ15
#5 RFT-RB 410 600 1000 850 1100 450 645 760 1150 720 790 830 32-φ15 420 490 530 840 910 950 36-φ15
#6 RFT-RB 460 750 1200 1050 1350 565 805 950 1420 900 980 1030 36-φ15 520 600 650 1040 1120 1170 44-φ15
#7 RFT-RB 510 840 1350 1200 1500 635 900 1065 1500 1000 1080 1130 40-φ15 580 660 710 1160 1240 1290 48-φ15
#8 RFT-RB 565 940 1400 1250 1650 709 1000 1185 1520 1120 1200 1250 52-φ15 650 730 780 1300 1380 1430 52-φ15
#9 RFT-RB 625 1050 1600 1400 1850 790 1125 1330 1580 1260 1360 1410 52-φ15 730 830 880 1460 1560 1610 62-φ15
#10 RFT-RB 695 1200 1900 1650 2100 910 1380 1595 1650 1440 1540 1590 60-φ15 830 930 980 1660 1760 1810 68-φ15
#12 RFT-RB 770 1350 2050 1800 2200 1017 1520 1790 1720 1620 1720 1770 64-φ15 940 1040 1090 1880 1980 2030 70-φ15

ベース 本体
W W1 W2 W3 W4 W5 X X1 X2 X3 X4 X5 重量 kg

#3 RFTE-RB 900 20 450 - 195 6-φ16 1150 20 150 850 - 250 230
#4 RFTE-RB 1040 20 520 - 234 8-φ16 1300 20 150 500 500 275 350
#5 RFT-RB 1280 30 640 - 294 8-φ22 1400 30 200 500 500 350 500
#6 RFT-RB 1575 30 787.5 - 343 8-φ22 1750 30 250 625 625 475 690
#7 RFT-RB 1650 30 400 850 372 10-φ22 2000 30 250 750 750 550 950
#8 RFT-RB 1760 30 450 860 422 12-φ26 2350 30 200 650 650 600 1600
#9 RFT-RB 1875 30 500 875 475 12-φ26 2600 30 250 700 700 650 2000
#10 RFT-RB 2010 40 600 810 555 12-φ26 2950 40 275 800 800 850 3200
#12 RFT-RB 2140 40 600 940 610 12-φ26 3200 40 250 900 900 1000 3400

※本体重量には、モーター重量は含まれません。

モーター重量表(kg)
出力（kW） 2極 4極 6極 8極

0.75 12 16 19 -
1.5 19 22 33 -
2.2 23 30 46 -
3.7 34 40 60 -
5.5 56 61 75 -
7.5 60 72 97 -
11 93 103 117 -
15 104 120 175 -

18.5 - 185 215 -
22 - 190 230 -
30 - 235 340 -
37 - 330 345 470
45 - 365 415 470
55 - 430 530 590
75 - 530 600 660
90 - 560 750 790
110 - 750 800 880
132 - 820 900 1130

■RFT-RB型／標準仕様
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選定表選定表
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断面図

本体 吸込口 吐出口
A B C1 C2 C3 D E F S1 S2 S3 L M1 M2 M3 N1 N2 N3 K

#1 1/2 RFT-OA 180 250 400 400 400 170 245 265 230 290 320 8-φ10 150 210 240 210 270 300 12-φ10
#2 RFT-OA 250 300 480 480 520 235 300 340 320 374 410 12-φ10 220 272 310 270 324 360 16-φ10
#2 1/2 RFTE-OA 270 300 480 480 520 235 300 340 360 420 450 16-φ10 220 272 310 270 324 360 16-φ10
#3 RFTE-OA 250 420 650 600 700 275 410 480 465 520 550 20-φ12 260 320 350 538 600 630 24-φ12
#4 RFTE-OA 365 475 800 700 900 355 505 595 570 640 680 24-φ15 330 400 440 660 730 770 28-φ15
#5 RFT-OA 410 600 1000 850 1100 450 645 760 720 790 830 32-φ15 420 490 530 840 910 950 36-φ15
#6 RFT-OA 460 750 1200 1050 1350 565 805 950 900 980 1030 36-φ15 520 600 650 1040 1120 1170 44-φ15
#7 RFT-OA 510 840 1350 1200 1500 635 900 1065 1000 1080 1130 40-φ15 580 660 710 1160 1240 1290 48-φ15
#8 RFT-OA 565 940 1400 1250 1650 709 1000 1185 1120     1200 1250 52-φ15 650 730 780 1300 1380 1430 52-φ15
#9 1/2 RFT-OA 695 1130 1750 1500 2000 868 1230 1460 1440 1540 1590 60-φ15 830 930 980 1590 1690 1740 66-φ15

モーター重量表(kg)
出力(kW) 2極 4極 6極 8極

1.5 19 22 - -
2.2 23 30 - -
3.7 34 40 - -
5.5 56 61 75 -
7.5 60 72 97 -
11 93 103 117 175
15 - 120 175 220

18.5 - 185 215 270
22 - 190 230 300
30 - 235 340 360
37 - 330 345 470
45 - 365 415 470
55 - - 530 590
75 - - 600 660
90 - - 750 790
110 - - 800 880

ベース 本体重量 
（kg）W W1 W2 W3 W4 W5 X X1 X2 X3 X4

#1 1/2 RFT  -OA 600 75 450 - 71 4-φ14 380 15 190 - - 60
#2 RFT  -OA 700 75 550 - 111 4-φ14 480 15 240 - - 100
#2 1/2 RFTE-OA 700 75 550 - 111 4-φ14 480 15 240 - - 100
#3 RFTE-OA 950 100 750 - 195 4-φ19 650 20 325 - - 200
#4 RFTE-OA 1100 120 430 430 234 6-φ19 850 20 425 - - 300
#5 RFT  -OA 1350 100 575 575 294 6-φ19 1300 30 550 - - 500
#6 RFT  -OA 1500 100 650 650 343 8-φ19 1600 30 700 800 - 750
#7 RFT  -OA 1600 100 700 700 372 8-φ19 1800 30 800 900 - 850
#8 RFT  -OA 2000 100 900 900 420 8-φ19 2100 30 800 1050 - 1400
#9 1/2 RFT  -OA 2150 500 1150 - 525 12-φ26 2600 30 1300 250 3×

P700 2300
※本体重量には、モーター重量は含まれません。
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選定表断面図 No 品名 材質 数量 備考 No 品名 材質 数量
1 フレーム SS400 1 ［ -100×50×5 6 グランド PTFE 1

2 ドレン抜き FRP 1 40AJIS10kg/cm2相当 7 カップリングガード 1
3 吸込口 FRP 1 8 カップリング SS400 1
4 インペラー FRP 1 9 ブッシング SS400 1
5 ケーシング FRP 1 10 モーター FC200 1

※ドレン抜きはRL・LRには付きません

機種 10機種（#1½・#2・#2½・#3・#4・#5・#6・#7・#8・#9½）
性能 風量　10m3/min 〜 1700m3/min

静圧　500Pa 〜 3300Pa
電動機 全閉外扇型　1.5Kw 〜 110Kw
吸込気体許容温度 −10℃〜70℃
材質 羽根車／ FRP（ガラス繊維強化ビニールエステル系樹脂）

ケーシング／ FRP（ガラス繊維強化ビニールエステル系樹脂）
フレーム／ SS400　カップリング／ SS400

軸受 モーターベアリング
軸封装置 テフロンシート板
点検口 大型角形点検口（#4 〜 #9½）
カラーリング ケーシング・吸込口／

　日本塗料工業会色標番号：U39-60D
　マンセル記号：10GY 6/2
フレーム・カップリングガード
　日本塗料工業会色標番号：U39-60D
　マンセル記号：10GY 6/2　塗料：フタル酸系樹脂塗料　

標準附属品 カップリングガード・基礎ボルト
特別附属品 相フランジ・防振ダクト・防振ベッド・スプリング防振ベッド

ボリュームダンパー・サイレンサー・防音ボックス　他

■RFT-OA型／標準仕様
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